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Technische Daten

Feuchte
Messbereich 0...100 %rF
Messelement kapazitiv FEQ9
Messgenauigkeit
0...90 %rF bei 10 ... 40AC N2 %rF
< 10 %rF oder > 90 %rF bei 10 ... 40AiC N2,5 %rF
Temperatureinpuss < 10AC oder > 40AC NO,05 %rF/K
Temperatur
Messelement Pt1000 1/3 DIN
Messbereiche (Ausg®nge) 0...+50AC
-30...+70AC
0...+100AC

weitere auf Anfrage

Messgenauigkeit
Sensoren mit aktivem Temperatursignal

mit Spannungsausgang 10...40AC No,2 K
mit Stromausgang 10...40AC NO,3 K
Temperatureinpuss <10AC oder >40AC 0,01 K/K

D-Serie

Sensoren

zur Feuchte- und Temperaturmessung
mit kalibriertem dModul

Typ DW
Industrieversion zur Wandmontage
mit und ohne Display

A dynamisches MELAE-Feuchtesensorelement
Ausgabe aller hx-GreCen meglich
A Kalibriertes dModul zur Messung
von Temperatur und Feuchte
A Vor-Ort-Abgleich
im montagefreundlichen Geh2use
A einsetzbar bis 80AC

>
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Kernst¢ck der D-Serie ist das kalibrierte dModul, das die Mess-
werte individuell erfasst. Die gemessenen Werte werden mit
den gespeicherten Kalibrierdaten des dModuls verglichen und
digital, d.h. verlustfrei an die Transmitterelektronik zur Ausgabe
der Spannungs- und Stromausgangssignale weitergeleitet.

Das Montagegeh2use der Industrieversion bietet Schutz
entsprechend IP 65. F¢r den sicheren Verschluss ist nur eine
einzige Schraube erforderlich.

Elektrische Angaben

Ausg®nge 0..1vDC
0..10VDC

4..20 mA

passive Temperatur-

ausg®nge auf Anfrage

Versorgung siehe Typeng¢ bersicht
Eigenverbrauch

(Spannungsausgang) typ. 7 mA
B¢rde R

(Stromausgang)

- Versorgungsspannung - 10 V_ g v
RuY)= 0,02A No0Y

Lastwiderstand

(Spannungsausgang) 010 kY
Elektromagnetische gem2C EN 61326-1
Vertraglichkeit und EN 61326-2-3

Galltec+Mela
D-Serie_ DW
Seite 1 von 6



Allgemeine Angaben

physikalische Ausg®nge, f¢r 2 Ausg@nge frei w2hlbar

Messmedium Luft, drucklos, relative Feuchte 0...100 %rF
nicht aggressiv Temperatur -30...+70AC
max. Luftgeschwindigkeit 0...100AC
Schutzkorb mit Membran 10 m/s 0...50AC
(Grundausstattung) weitere auf Anfrage
Mindestluftgeschwindigkeit 00,5m/s Taupunkttemperatur -20...70AC
Einsatztemperatur -30..+80AC  Enthalpie 0...80 kJ/kg
Lagertemperatur -40...+85AC Mischungsverh&ltnis 0...100 g/kg tr. Luft
Kontaktierung Anschlussklemmen absolute Feuchte 0...20 g/mj
Drahtquerschnitt je Anschluss max. 1,5 mm| oder 0...100 g/mj
Gesamtdurchmesser Kabel 4-8mm Feuchtkugeltemperatur -10...50AC
Schutzgrad Messkopf
Schutzkorb mit Membran IP 30 B¢ rdendiagramm
(Grundausstattung)
PTFE-Sinterylter (optional) IP 54 Y 1200
Schutzgrad Geh2use IP 65
. 1000
Geh2usematerial PC
800
. 600
Optionen
Digitalanzeige 2-zeilig 400
3 Stellen + 1 Dezimalstelle
Display ca. 21 x 40 mm|] 200
Ziffernh®he ca. 8 mm
10 15 20 25 30 vDC
Typen¢ bersicht FDW
Feuchtesensor
Typ Geh®useausf¢ hrung hx-GreCe Messbereich elektrische Versorgungs-
zur Wandmontage Ausg®nge spannung Ug
FDW mit Display / ohne Display relative Feuchte 0é 100 %rF 0é 1VvVDC 6é 30V DC
6...26 VAC
0..10 v DC 15é 30V DC
13..26 VAC
4..20 mA 10é 30V DC
Typen¢ bersicht KDW
Feuchte-Temperatur-Sensor
Typ Geh®useausf¢ hrung hx-GreCen Messbereich elektrische Versorgungs-
zur Wandmontage fer 2 Ausg®nge frei w2hlbar  Standardbelegung  Ausg2nge spannung Ug
KDW mit Display / ohne Display relative Feuchte 0é 100 %rF 0é 1VvVDC 6é 30V DC
Temperatur -30é +70AC B2 e
0é +100AC
0é +50AC
Taupunkttemperatur -20é 70AC 0..10vDC 15¢ 30V DC
: . 13..26 VAC
Enthalpie 0é 80 kJ/kg
Mischungsverh&ltnis 0é 100 g/kg tr.
Luft 4..20 mA 106 30 V DC
absolute Feuchte 0é 20 g/mj
0é 100 g/mj
Feuchtkugeltemperatur -10é +50AC
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Zubeh®r

Artikelnummer Beschreibung
ZEOQ5 Sinterylter aus feinporigem PTFE, IP 54
ZE 31/1-12 Feuchtenormal zur § berpr¢ fung der Genauigkeit von Sensoren bei 12 %rF
ZE 31/1-75 Feuchtenormal zur § berpr¢ fung der Genauigkeit von Sensoren bei 75 %rF
ZE 31/1-33 Feuchtenormal zur § berpr¢fung der Genauigkeit von Sensoren bei 33 %rF
ZE 31/1-84 Feuchtenormal zur § berpr¢fung der Genauigkeit von Sensoren bei 84 %rF
0400989 Adapteraufsatz f;r Feuchtenormale f¢r Sensorrohre T 12 mm
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